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Aufbau und Beschreibung

Noch nie war das Heizen mit Scheit-
holz so einfach wie mit dem neuen 
Scheitholzvergaserkessel SL V. 

Wie auch die anderen heiztechnischen 
Produkte der Firma SL Systemlösung 
Haustechnik GmbH zeichnet sich auch 
dieses Modell durch seine hohe Verar-
beitungsqualität, seine außerordentliche 
Zuverlässigkeit, eine unkomplizierte 
Bedienung und ein sehr gutes Preis 
Leistungsverhältnis aus.

Hohe Effizienz. Mit diesem Heizkessel 
wird das Heizen mit Scheitholz nicht 
nur deutlich einfacher, sondern mit Wir-
kungsgraden von über 90 % vor allem 
auch effizienter. Mithilfe einer durch-

dachten Verbrennungsführung sowie 
der hochtemperaturbeständigen Scha-
mottbrennkammer werden überdurch-
schnittliche Emissionswerte erzielt. 

Saubere Sache. Die schärferen, ab 2017 
für Scheitholzfeuerungen in Deutsch-
land geltenden Emissionsvorgaben der 
1. BImSchV (2. Stufe)* werden pro-
blemlos eingehalten. Ebenso werden 
die Anforderungen der in Österreich 
für Kleinfeuerungsanlagen geltenden 
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG** 
erfüllt.

Nachhaltigkeit. Mit diesem Produkt 
entscheiden sie sich nicht nur für 
eine saubere und nachhaltige Wär-

meversorgung sondern leisten auch 
einen Beitrag für den Erhalt des In-
dustriestandortes Deutschland in Eu-
ropa und in der Welt.

* Emissionsanforderungen der 1. BImSchV für 
Scheitholzkessel ab einer Nennwärmeleistung 
von 4 kW; Errichtung nach dem 31.12.2016: 
Staub 20 mg/m³, CO 400 mg/m³

** Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über 
das Inverkehrbringen von Kleinfeuerungen und 
die Überprüfung von Feuerungsanlagen und 
Blockheizkraftwerken: 
Seit 01.01.2015: Staub 30 mg/MJ, CO 500 mg/MJ, 
NOx 150 mg/MJ, OGC 50 mg/MJ

Vergasertechnik made In Germany

erfüllt die

1. BImSchV Stufe 2 

1	 Netzschalter
2	 Kesselsteuerung
3	 Kontrollleuchten
4	 Kesselthermometer
5	 Fülltür
6	 Anheiztür
7	 Reinigungstür
8	 Kesselverkleidung

 9	 �Aussaugöffnung für die
	 Verbrennungszuluft
10	 Revisionstür
11	 Schamottebrennkammer
12	 Wärmedämmung
13	� Sicherheitswärmetauscher (SWT)
14	 Vorlauf (1“ Innengewinde)
15	 Abgasgebläse

16	 Rauchrohranschluss Ø 160 mm
17	 Wärmetauscherreinigung
18	 Stellklappe Primärluft
19	 Stellklappe Sekundärluft
20	 Rücklauf (1“ Innengewinde)
21	� 1/2“ Muffe f. therm. ALS
22	 1/2“ Muffe f. ext. °C-Messung
23	 Drehzahlsteller Lüfter 
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Abbildung 1: Front-, Seiten- und Rückansicht des SL Vergaserkessels



Netzschalter

Kesselsteuerung
steuert Lüfter und Umwälzpumpe nach 
der Abgastemperatur

Kontrollleuchten

Kesselthermometer
zeigt die aktuelle Betriebstemperatur 
des Kessels an 

Drehzahlsteller Lüfter
zum Einstellen der Lüfterdrehzahl

Fülltür
zur Beschickung der Anlage

Anheiztür
zum Anzünden des Brennstoffes

Reinigungstür
zur Ascheentnahme und Reinigung  
der Brennkammer

Kesselverkleidung
aus Stahlblech, silbergrau

Aussaugöffnung für die
Verbrennungszuluft
darf nicht verstellt oder verschlossen sein

Schamottebrennkammer
aus feuerfestem Beton

Wärmedämmung
zur Minimierung von Strahlungsverlusten 
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Der SL Scheitholzvergaserheizkessel 
wird wasserseitig über 1“ Muffen mit 
Innengewinde mit der SL Ladeventil-
einheit und einem Pufferspeicher 
verbunden. Die durch den Abbrand 
erzeugte Wärme kann so optimal 
zwischengespeichert und für die 
weitere Wärmeversorgung oder die 

Trinkwassererwärmung genutzt wer-
den. Durch das große Füllvolumen 
der Kessel von 137 / 158 Liter können je 
nach verwendetem Holz bis zu 40 kg 
Scheitholz auf einmal in den Kessel 
geschichtet werden. Diese Menge 
genügt für einen mehrstündigen Ab-
brand. Erst nach dem vollständigen 

Abbrand und nachdem die Abgas-
temperatur auf unter 110°C gesunken 
ist, darf die Fülltür zum Nachlegen 
geöffnet werden.
Der SL Scheitholzvergaserheizkessel 
vereint damit höchsten Heizkomfort mit 
umweltbewusster Feuerungstechnik 
und nachhaltiger Energieerzeugung.

allgemeine Funktionsweise
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Technische Daten

 SL Systemlösung Haustechnik GmbH	 Major-von-Minckwitz-Allee 8	 Tel. 	03522-528695	 www.sl-grossenhain.de
Industrie- u. Gewerbegebiet Flugplatz	 01558 Großenhain	 Fax 	03522-528728	 info@sl-grossenhain.de

In den SL Vergaserkesseln werden 
die Verbrennungsgase durch eine 
sehr heiße Verbrennungszone ge-
leitet. Durch die hohen Tempe-
raturen, eine lange Verweildauer 
und eine gute Vermischung er-
zielen die SL Vergaserkessel eine 
optimale und emissionsarme Ver-

brennung bei gleichzeitig hohen 
Brennstoffausnutzungsgraden.* 
Sämtliche nationalen und inter-
nationalen Anforderungen werden 
eingehalten. 
Die Vergaserkessel SL 18V und 
SL 25V erfüllen herstellerseitig 
bei vorgeschriebener Installation 

und regulärer Betriebsweise die 
Anforderung der 1. BImSchV (2. 
Stufe).

* Gemittelte Werte aus der Prüf-
standsmessung, über einen Mess-
zeitraum von 2 h, entsprechend 
EN 303/5. (siehe BAFA-Liste)

Hervorragende Abgaswerte

Stand: 03/2016
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SL 18V SL 25V
Brennstoff Hart- und Weichholz 

(naturbelassen)
Hart- und Weichholz 

(naturbelassen)

Nennwärmeleistung kW 18 24
Wirkungsgrad % 91 90
Kesselklasse nach DIN 303-5 5 5
Zulässiger Betriebsdruck max. bar 3 3
Max. zulässige Vorlauftemperatur °C 90 90
Kesselwasserinhalt l 120 135
Wasserseitiger Widerstand mbar 20 20
Kesseldimensionen H/B/T (inkl. Podest) mm 1410 x 562 x 856 1410 x 612 x 856
Kesselgewicht (trocken) kg 500 550
Rauchrohr - Abgasanschluss (außen) mm 160 160
Füllvolumen Feuerungsraum l 137 158
Fülltüröffnung (Breite x Höhe) mm 390 x 292 440 x 292
Füllraumtiefe, Füllraumhöhe, Füllraumbreite mm 540, 770, 330 540, 770, 380
Holzscheitlänge (Stückholz) max. cm 50 50
Brenndauer bei Nennleistung bis zu h 6 6
Restfeuchte Scheitholz maximal % 20 20
Vorlauf-Betriebstemperatur max. °C 90 90
Rücklauftemperatur min. °C 60 60
Abgastemperatur bei Nennleistung °C 146 135
Abgasmassenstrom bei Nennleistung kg/s 0,0112 0,0155
Notwendiger Förderdruck (im Kalt- und Warmzustand) Pa 10 - 20 10 - 20
CO2 Gehalt im Abgas bei Nennleistung Vol. % 10,84 9,94
erforderliches Pufferspeichervolumen (55 l/kW) l 990 1320
Sicherheitswärmetauscher n. DIN 4751/2 austauschbar austauschbar
Elektroanschluss / Schutzklasse 230V/50Hz/IP20 230V/50Hz/IP20
Schallemission Abgasgebläse (EN 15036-1) db 55 55
Elektrische Leistungsaufnahme im Betrieb / StandBy W 75 / 5 75 / 5


