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— Nennwarmeleistung: 18 kW / 24 kW

— Fullraum B xH xTem) SL 18V: 33 x 77 x 54
SL 25V:38 x 77 x 54

— Brenndauer: 6 - 8 Stunden

— Feuerfeste Schamotte-Brennkammer

— Besonders saubere Verbrennung @
— Heizen mit erneuerbarer Energie

— Erfullt die Abgaswerte der 2. Stufe
der 1. BImSchV
- CO = 40 mg (zulassig 400 mg) '
- Staub = 11 mg (zulassig 20 mg) '

— 1000 Liter Pufferspeicher ausreichend
bei SL 18V

— Kesselfertigung in Deutschland garantlert @
hochste Qualitat '

— 3 Jahre Gewahrleistung auf den
Kesselkorper + 2 weitere Jahre bei "
Verwendung der SL- Ladeventllelnhelt
und dem Zugbegrenzer

— Ersatzteilversorgung durch den Hersteller
permanent gewahrleistet

bezogen auf einen Restsauerstoffgehalt von 13 %
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SL Systemlosung Haustechnik GmbH  Tel.  03522-528695
Industrie- u. Gewerbegebiet Flugplatz  Fax ~ 03522-528728
Major-von-Minckwitz-Allee 8 info@sl-grossenhain.de
01558 Grolenhain www.sl-grossenhain.de

e 'erderungen, Irrtumer und Modellabweichungen vorbehalten.



